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Eu, Rafael Nogueiras Mascarenhas arquitecto colexiado coag nº 2133 con D.N.I. 

34.960.317- H, sendo requirido polo Concello de A Cañiza P-3600900-I, para 

revisión de punto limpo e redacción de Proxecto de explotación. 

 

1.-Proxecto de explotación de Punto Limpo 

 

 
ANTECEDENTES 

 
 

O día 16 de Marzo faise visita ó Punto Limpo para recadar información sobor o 

mesmo en orde de cumprimentar os requisitos do anexo VI, apartado B, do Decreto 

174/2005 do 9  de Xuño. 

 

 

SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO 

 

Se sitúa a instalación no Concello da Cañiza segundo as coordenadas , tomadas no 

punto central da planta, que se indican a continuación. 

Se trata de parcela de propiedade municipal de superficie 10.150 m2. 
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ESQUEMA XERAL DOS PROCESOS  
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O fluxo do proceso no punto limpo é como segue tendo en conta os aspectos 

ambientais derivados que son convenientemente mitigados devido a situación da 

instalación e as precaucións existentes no proxecto. 

 

 

 
 

 

O control do destino dado aos residuos almacenados nas instalacións será 

responsabilidade do xestor do Punto Limpo, que en todo caso cumprira 

as seguintes condicións: 

 

a) Os residuos achegaranse a un xestor autorizado para o seu transporte, 

tratamento, valorización ou eliminación. 

b) O xestor do Punto Limpo estará en posesión de copias dos contratos con aqueles 

xestores a quen se lle achegan os residuos, que se atoparán en vigor en todo 

momento, ben dita achega estará comprendida dentro dun acordo 

ou convenio previo. 

c) Nas instalacións do Punto Limpo estarase en disposición dos xustificantes de 

achega de residuos, debidamente cumprimentados. 

Cada xustificante de achega comprenderá tres exemplares destinados ao xestor do 

punto limpo, ao xestor a quen se lle achegan os residuos e ao concello de A Cañiza, 

con indicación dos pesos reais de ditos residuos achegados. 
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RELACIÓN DE EQUIPOS NA INSTALACIÓN. 

 

A instalación admite os seguintes residuos segundo a liña instalada no proceso: 

 

 Botellas de vidro 

 Vidro plano 

 Escombros de construción e demolición. 

 Chatarra de Aluminio 

 Restos verdes de Poda. 

 Colchóns 

 Pneumáticos 

 Envases tipo Brick 

 Envases tipo Lata Envases de Plástico 

 Aceites vexetais 

 Medicamentos 

 Pilas 

 Baterías 

 Disolventes 

 Pinturas e Vernices 

 Residuos ácidos e bases 

 Fluorescentes 

 Papel e cartón 

 Roupa usada 

 Electrodomésticos 

 Radiografías 

 

En relación a tipoloxía de contedores existente no punto limpo: 

 

 Plásticos, ferralla e metais, residuos voluminosos ( colchóns e pneumáticos..), 

madeira, restos de podas e escombros xerais..........................................28 m3 

 Vidro, latas e papel.............................................................................iglús 3 m3 

 Contedores metálicos de boca ancha para téxtiles, papeis......................3 m3 

 6 contedores para aerosoles, baterías, pinturas, vernices, aceites e 

disolventes...............................................................................................1.1 m3 

 2 Contenedores para fluorescentes, radiografías.....................................240 l 

 Un contenedor para pilas............................................................................60 l 

 A microplanta de transferencia, 2 contedores con autocompactador de tolva, 

un para residuos orgánicos e outro para inorgánicos................................27 m3 

 

 

A continuación se listan os requisitos e os equipos existentes para a regularización e 

xestión do punto limpo e como hitos da liña de proceso. 
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a) Posto de información, vixía e control, cunha dimensión apropiada. 

 

b) Zona de almacenaxe, vestiarios, aseos e servizos auxiliares de superficie 

axeitada. 

c) Plataforma superior ou peirao elevado de descarga, por debaixo da cal se atopan 

ubicados os distintos contenedores para os diferentes tipos de residuos. 

d) Zona cuberta disposta para acoller certos tipos de residuos sensibles á 

intemperie. (6 contedores para aerosoles, baterías, pinturas, vernices, aceites e 

disolventes + 2 Contenderes para fluorescentes, radiografías) 

e) Zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalacións para a 

recollida de derrames e, se procede, decantadores e limpiadores-desengrasadores. 

f) Contenedores dabondo destinados ao depósito dos distintos residuos, que 

poderán ser de diferentes características e capacidades, segundo a tipoloxía dos 

materiais. 

g) Sinalización vertical: Consistente en carteis de indicación do tipo de residuo 

admitido en cada contenedor, así como sinais informativas, co obxectivo de facilitar o 

acceso ás instalacións e a axeitada utilización das mesmas polo usuario. 

 

 

CAPACIDADE MÁXIMA DE ACCESO PARA  TRATAMENTO DE RESIDUOS  

 

Se establecen unhas capacidades de tratamento segundo a capacidade do proxecto 

nos límites que establecen os contedores e equipos listados cas súas capacidades. 

 

Unitariamente se poderán depositar os residuos que se indican na táboa adxunta, 

coas limitacións cuantitativas que se establecen na mesma. 

 

Referir que no punto limpo analizado soamente se admiten residuos domésticos 

segundo reza o regulamento interno a disposición dos usuarios. 

 

Igualmente se recolle no regulamento que os residuos serán recollidos segundo 

unhas determinadas prescricións de tamaños, volume...etc. 

 

De calquera forma, cando exista limitación de espacio ou cando concorran 

circunstancias especiais que o xustifiquen ou así o posibilite ou determine 

a lexislación ambiental, o Concello poderá variar o establecido na táboa a 

continuación, fixando os tipos, frecuencias e as cantidades de residuos específicos 

que serán admisibles no punto limpo. 

 

Mensualmente , cada usuario non poderá exceder do dobre da cantidade permitida 

por día para cada residuo. 
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CONTROIS DE CALIDADE DO RESIDUO.CARACTERIZACION DO MESMO. 

 

Os controis de calidade do residuo en recollida urbana así como a súa 

caracterización está derivada ó xestor dos residuos. 
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Grupo Couceiro 

 

Polígono Industrial Las Gándaras | Parcela 8b 

36400 O Porriño | PONTEVEDRA  

Teléfono: (+34) 986 331 980  

Fax: 986 336 169 

 

O proceso é como segue unha vez retirados os residuos do punto limpo, se levan á 

pranta de Xesnatura que o grupo Couceiro ten no P.I As Gándaras-Porriño, dita 

planta está dotada de tódolos medios humanos e materiais para o tratamento de 

todo tipo de residuos industriais, non perigosos, inertes e para residuos de 

construción e demolición RCD´s. Esta deseñada para a recepción, tratamento e 

valorización de todo tipo de residuos, dentro dos cales se encontran os recollidos no 

punto limpo de A Cañiza. Todo o material que non sexa valorizable, será eliminado 

mediante deposición en vertedoiro e aqueles que se podan valorizar por outras vías 

como pode ser a madeira, metais, plásticos e escombro; se valorizarán para o seu 

reciclaxe. As instalacións posúen unha capacidade de recibir 250 Tn de residuos 

diarios garantindo unha correcta xestión. 

Á chegada do camión á pranta, se pesará, se vaciará y posteriormente se pesará en 

vacío, emitindo un ticket de pesada así como un comprobante de entrega de 

residuos. 

Estos dous documentos, xunto cos albaráns dos servizos firmados polo 

responsables do punto limpo, serán enviados mensualmente para la conformidade 

de la factura.  

 

As zonas da planta de valorización para o procesado dos residuos recollidos no 

punto limpo consta de : 

 

- Zona de recepción e pesaxe mediante báscula puente. 

- Control de acceso para expedición de albaranes, tickets e comprobantes de 

entrada. 

- Playas interiores / exteriores de descarga de residuos. 

- Silos/zonas de almacenamiento/acopio temporal de residuos previo o seu 

procesado. 
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- Plata de tratamiento de rcd´s cos siguientes equipos: 

- Criba vibrante para separación de materiais de distintos tamaños.  

- Tromel de eliminación de finos con varios tamaños de corte. 

- Aspiración neumática para segregación de volantes.  

- Cabina de triaje e clasificación de materiales valorizables o impropios. 

- Separador magnético. 

- Machacadora de mandíbulas de trituración de residuos de construcción e 

demolición con distintas salidas de granulometría en función dass características 

necesarias de salida del árido.   

- Planta de prensado de residuos industriales mediante prensa hidráulica para 

a realización de fardos de materiales valorizables/no valorizables. 

- Medios móviles, carretillas, retros, cargadoras para movimiento e 

manipulación residuos. 

- Zonas de acopio del residuo valorizado en balas o triturado como zahorra.  

- Silos/zonas de almacenamiento/acopio temporal de residuos previo a su 

despacho. 

 

Todos os procesos de xestión que se desarrollan na planta, están auditidos baixo as 

normas de calidade e medioambiental ISO: 9001, ISO: 14001 y EMAS 

respectivamente, ademais de todos os controis da administración en materia de 

medioambente. 

 

DESCRIPCIÓN MEDIOS TRANSPORTE INTERNO 

 

Non existen medios de transporte internos propios da pranta, o volume recollido e a 

organización da planta non fan necesario a presencia de medios de transporte 

propios internamente. O acceso de medios de transporte que se produce é o relativo 

os xestores de residuos na recollida dos residuos nos contedores municipais e 

mailos provedores de residuos. 

 

 

PERSOAL INTERNO DA INSTALACIÓN 

 

O posto de traballo existente na instalación é o de “Operario de punto limpo” cuxa 

misión é a recepción e acopio de residuos domiciliarios aportados por particulares. 

 

Se trata de persoal laboral Grupo V e Nivel 14, sen requisitos de titulación. 
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SISTEMAS DE XESTIÓN ACREDITADOS 

 

Adxúntase a continuación os certificados vixentes. 

 

 

 
 
 
 

En Allariz, a 16 de Marzo do 2015. 

 

 

 

Asdo.-  O técnico 
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